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Solar Vault Pro
Max AC

• Moc wejściowa PV do 4000 W
• 4 niezależne kanały MPPT
• Pojemność bazowa 2,52 kWh
• Moc wyjścia AC 2500 W
• Zasilanie BackUp 2500 W
• 10 lat gwarancji i 15 żywotności
• Wiele systemów bezpieczeństwa 

MAGAZYN ENERGII
TYPU PLUG & PLAY
Skalowalny do 45 kWh system magazynowania 
energii wspierający autokonsumpcję oraz współpracę 
z taryfami dynamicznymi.

POWERED BY



SolarVault AC mag. energii 2,5 1F 2,5 kWh, Jackery DM15176 

Moc wejściowa PV (W)

Liczba MPPT

Moc znamionowa AC (W)

Maks. moc wyjścia AC (W)

Maks. moc Bypass (W)

Wyjście BackUp (W)

Napięcie sieciowe

Maks. prąd (wejście AC, Bypass)

Zakres współczynnika mocy

Pojemność bazowa (Wh)

Typ ogniw

Napięcie znamionowe baterii

Prąd ładowania/rozładowania

Żywotność ogniw

Waga netto (kg)

Wymiary (mm)

Topologia falownika

Komunikacja

Temperatura pracy

Stopień ochrony (IP)

Klasa ochronności

Kategoria przepięciowa

Stopień zanieczyszczenia

-

-

800

2500

3680

2500

L/N/PE, 230V-50Hz

16 A

0,8 wyprz. do 0,8 opóźn.

2520

LFP (LiFePO4)

41,6 V DC

Maks. 46 A / 48,8 A

6000 cykli, 90% DOD, ≥70% SOH

26

485 × 248 × 282

Izolowana

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

-20°C do 55°C

IP65

I

II (DC); III (AC)

III

PARAMETRY


